
 

 

LED-SPM 8W-30W-Hi LED Valaisinmoduulit 

1250lm – 5150lm 

Kustannustehokas RETROFIT-valaistusratkaisu 170lm/W 

Nopea asentaa, magneetti kiinnitys 

PC-, AL -valaisimia varten sinkitty teräksinen asennusalusta 

120°, CRI RA>80, Flicker Free, 50000H (LM70)  230V AC/DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttö mm. kiinteistöt, toimistot, ulkovalot, valonheittimet, rengaslamppuvalaisimet ym. 

                          Lisätarvikkeena saatavana MILK COVER kannet sekä G24 ja G12-pistokkeet

 

Y-Tunnus: 2460690-4 
Puh. 010 3289 350 

www.sanpek.fi 
asiakaspalvelu@sanpek.fi  
                 

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ 

Tuotenumero snro Tuotetiedot Värilämpö Teho Valovirta Mitat

6430071826423 4006116 LED-SPM-8W-Hi 3000K 8W 1250lm 110*32mm

6430071826430 4006117 LED-SPM-8W-Hi 4000K 8W 1300lm 110*32mm

6430071826157 4006108 LED-SPM-10W-Hi 3000K 10W 1600lm 110*32mm

6430071826164 4006109 LED-SPM-10W-Hi 4000K 10W 1700lm 110*32mm

6430071826089 4006110 LED-SPM-12W-Hi 4000K 12W 2100lm 125*32mm

6430071826171 4006111 LED-SPM-15W-Hi 3000K 15W 2600lm 150*32mm

6430071826188 4006112 LED-SPM-15W-Hi 4000K 15W 2800lm 150*32mm

6430071826195 4006113 LED-SPM-25W-Hi 3000K 25W 4000lm 210*38mm

6430071826201 4006114 LED-SPM-25W-Hi 4000K 25W 4200lm 210*38mm

6430071826218 4006115 LED-SPM-30W-Hi 4000K 30W 5150lm 250*38mm

6430048648249 4222068    SPM-8W/10W-Hi Asennuslevy sinkittyteräs 100*0,5mm

6430048649529 4705962    SPM-12W-Hi Asennuslevy sinkittyteräs 115*0,5mm

6430048649536 4705963    SPM-15W-Hi Asennuslevy sinkittyteräs 145*0,5mm

6430048648317 4222069    SPM-25W-Hi Asennuslevy sinkittyteräs 170*0,5mm

6430048640991 4705964    SPM-30W-Hi Asennuslevy sinkittyteräs 225*0,5mm
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